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Deutsche Prif- und Zértiﬁzierungsstelie
fur Land- und Forsttechnik

Prifnummer: K-EG 2010/5595

Prifbericht des KWF zur Priifung von Schnittschutz in
Sicherheitsschuhen fiir den Umgang mit Kettenségen
(Einschlagige Normen: EN 381 Teil 1, EN 381 Teil 3, 1SO 17249

Hier : Artikel 2090, Feuerwehr-Sicherheitsstiefel

Priifbericht Nr.: SW/2010-06

Anmelder: EWS ,,Die Schuhfabrik® e.K.
Adresse: Klosterstr. 18, D-06295 Luth. Eisleben
Telefon: 03475/9263-0 Fax: 03475/9263-10

Die Prifung wurde durchgefihrt vom Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
Sprembergerstr. 1, D-64823 GroB-Umstadt, Germany,

Tel.: +49/(0)6078/785-0, Fax +49/(0)6078/785-50

e-mail: pruefung @kwf-online.de , Internet : www.kwif-online.de

Prifraum 5, Prifstand gemaR EN 381 Teil 1

PRUFMUSTER:
Hersteller: EWS ,,Die Schuhfabrik® e.K.
Typ: Feuerwehr-Sicherheitsschuh Art. 2090
Sicherheitsstiefel mit Schnittschutz
Design (gem. EN 1SO 20344) : C (D)
Art und Aufbau: Lederstiefel m. Lagenschnittschutz (Leder/Kevlar)
Gewicht des FuBschutzes: ca. 15632 (g)/Schuh, bei GréBRe: 43/44 A

Angemeldete Priifung: (qeméaB EN ISO 17249 Punkt 5.4):

www.dplf.de

Kettengeschwindigkeit: 24 m/s Schutzklasse: 2

Ergebnisse: (EN 381-3, Punkte 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4)

1.) Priifung des Schnittwiderstandes:

@

————

DLG-Testzentrum
Technik & Betriebsmittel
Max-Eyth-Weg 1
D-64823 GroR-Umstadt
Tel. +49 (0) 69/ 247 88 - 600
Fax +49 (0) 69 / 247 BB - 690
E-Mail: Tech@dlg.org
Internet: www.dlg.org

Kettengeschwindigkeit 24 m/s

Auflagekraft beim Schnitt: 30N

Schutzklasse: 2

Durchtrennung (ja/nein): nein

Kettenstopp-Mechanismus: Verzogerung des Durchtrennens

Korrekte Kennzeichnung (EN ISO 20345): (Wird von einem anderen Priifinstitut
gepriift! )

Korrekte Gebrauchsanleitung (EN ISO 20345): (Wird van einem anderen Priifinstitut
geprtift!)
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Kuratorium fir Waldarbeit
und Forsttechnik e. V.
KWF
Spremberger Strafte 1
64823 GrofRi-Umstadt
Tel. 06078/7 850
Fax 060 78/7 85-50
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Deutsche Prif- und Zertifizierungsstelle
fir Land- und Forsttechnik

2.) Messung des Schutzbereiches gemaB EN ISO 17249 :

Artikel 2090:

Messwert:  Anforderung:

A A: 100 mm (mindestens. 70 mm)
B: 200 mm (mindestens 195 mm)
C: O0mm (maximal 10 mm)

Der Schnittschutz im o. g. Sicherheitsschuh erfullt die Anforderungen der
Norm EN ISO 17249.

DLG-Testzentrum
Technik & Betriebsmittel
Max-Eyth-Weg 1
D-64823 GroR-Umstadt
Tel. +49 (0) 69 / 247 88 - 600

Institut, Ort, Datum: Fax +49 (0) 69 247 88 - 630
E-Mail: Tech@dlg.org
Internet: www.dlg.org

Kuratorium flr Waldarbeit und Forsttechnik (KWF), GroB-Umstadt, den 07.05.2010

Kuratorium fiir Waldarbeit
und Forsttechnik e. V.
KWF

Spremberger Stralte 1
g 64823 GroR-Umstadt

Tel. 06078/7 850
Fax 060 78/7 85-50

(René Schuster, Praftechniker)
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